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1 - IDENTIFICAGAO

Nome do produto (nome HIPERCOR SELADOR ACRILICO

comercial):

Principais usos
recomendados para
substancia ou mistura:

Nome da empresa:
Endereco:
Telefone para contato:

Telefone para
emergéncias:
Email:

Uso industrial.

Tintas Hidracor S/A

Avenida Mendel Steinbruch, km 06, s/n, Pajugara, CEP: 61.939-210 - CE - BRA
+55 85 4005.4200

CEATOX 0800-0148110

sac@hidracor.com.br

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao de perigo
do produto quimico:

Sistema de
classificagao utilizado:
Outros perigos que nao
resultam em uma
classificagao:

Corroséaolirritagéo a pele - Categoria 2

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular - Categoria 2A

Perigoso ao ambiente aquético - Agudo - Categoria 3.

Norma ABNT-NBR 14725-2.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
O produto ndo possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaugéo:

ATENCAO

H315 Provoca irritagédo a pele.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H402 Nocivo para os organismos aquaticos.

PREVENGAO:

P264 Lave as maos cuidadosamente apés manuseio.

P273 Evite a liberagao para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegao, roupa de protegéo, protegcao ocular e protegao facial.

RESPOSTA A EMERGENCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabao em abundancia.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

P321 Tratamento especifico.

P332 + P313 Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritagao ocular persista: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usa-la novamente.
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DISPOSIGAO:
P501 Descarte o contetido e o recipiente em conformidade com as regulamentacdes locais.

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou
impurezas que
contribuem para o
perigo:

R-029-4 (RESINA ACRILICA ESTIRENADA) (CAS N&o aplicavel): 3,0 -4,0 % ';

Acido 2-propendico, 2-metil-, polimero com 2-propenoato de butila e metil 2-metil-2-propenoato de
metila (CAS 25035-69-2): 0,5 - 1,0 %;

Amina modificada com polimero especial (CAS Néo aplicavel): 0,0 - 0,5 %;

Didxido de silicio, Quartzo (CAS 14808-60-7): 0,0 - 0,5 % ?;

Aguarras mineral (CAS Nao aplicavel): 0,2 - 0,5 %j;

BP-529 (CAS Nao aplicavel): 0,1 - 0,5 %;

Derivados de isotiazonlinonas, carbendazim (CAS N&o aplicavel): 0,0 - 0,1 %;

Nitrito de sdédio (CAS 7632-00-0): 0,0 - 0,1 %;

Hexametafosfato de sédio (CAS 10124-56-8): 0 - 0,1 %.

" Este produto contém como ingrediente ou impureza a seguinte substancia com limite de exposi¢éo
ocupacional: 1,4-dioxano, Acido acrilico, Estireno, Acrilato de butila, Peroxodissulfato de diaménio e
Acrilamida.

2 Os perigos decorrentes da inalagdo deste ingrediente ndo foram considerados para a classificagéo
da mistura, pois, devido as caracteristicas fisico-quimicas e conforme entendimento de
especialistas, quando um ingrediente sélido na forma de pé esta diluido em uma mistura liquida,
este ndo esta biologicamente disponivel para poder causar seus danos.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagéo:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Notas para o médico:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢gao que nao dificulte a
respiracdo. Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou
um médico. Leve esta FISPQ.

Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogéo do material.
Retire as roupas ou acessorios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite
espalhar o produto em areas nao atingidas. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de agua, mantendo as palpebras abertas,
durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil e enxague
novamente. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

N&o induza o vomito. Nunca fornega algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da
vitima com agua em abundancia. Consulte imediatamente um médico. Leve esta FISPQ.

Provoca irritacdo a pele com vermelhiddo, dor e ressecamento. Provoca irritagdo ocular grave com
vermelhidao e dor.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento sintomatico deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como corre¢cdo de disturbios hidroeletroliticos,
metabolicos, além de assisténcia respiratoria. Em caso de contato com a pele no friccione o local
atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo:

Perigos especificos da
mistura ou substancia:

Medidas de protecao

Apropriados: diéxido de carbono (COz2), espuma, neblina d'agua e pé quimico.

Nao recomendados: jatos de agua de forma direta.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como
monoxido e didxido de carbono.

Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em areas baixas ou
confinadas, como bueiros e pordes. Os contéineres podem explodir se aquecidos.

Utilizar equipamento de prote¢do respiratéria do tipo auténomo (SCBA) com pressado positiva e
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da equipe de combate vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
a incéndio: com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precaugdes pessoais, equipamento de protegcio e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo Nao fume. Evite contato com o produto. Caso necessario, utilize equipamento de protegao individual

faz parte dos servigos conforme descrito na segao 8.

de emergéncia:

Para o pessoal do Isole o vazamento de fontes de ignicdo preventivamente. Utilize EPl completo com o6culos de

servico de emergéncia:  seguranga, luvas de segurancga, vestuario protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de
vazamento, onde a exposicéo é grande, recomenda-se 0 uso de mascara de protecdo respiratéria

adequada.
Precaugbes ao meio Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.
ambiente:
Método e materiais Utilize névoa de 4gua ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersdo dos vapores. Utilize
para a contencao e barreiras naturais ou de contengdo de derrame. Colete o produto derramado e coloque em
limpeza: recipientes proprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou

qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-
os para local seguro. Utilize ferramentas que ndo provoquem faiscas para recolher o material
absorvido.

Diferencas na acdo de  N&o ha distingdo entre as agdes de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

grandes e pequenos

vazamentos:

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugoes para Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilacdo/exaustdo local. Evite

manuseio seguro: formagdo de vapores e névoas. Caso necessario, utilize equipamento de protegcdo individual
conforme descrito na segao 8.

Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cuidadosamente ap6s o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro.

Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengdo de incéndio  N&o é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou explosao.

e exploséo:

Condigdes adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.
Nao é necessaria adigdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Materiais adequados Semelhante a embalagem original.

para embalagem:

Materiais inadequados  N&o s&do conhecidos materiais inadequados.

para embalagem:

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Parametros de controle

Limite de exposicao Os valores abaixo séo aplicaveis para ambientes de trabalho.
ocupacional:

- Acrilamida:

ACGIH - TLV - TWA: 0,03 mg/m? (IFV).

- Peroxodissulfato de diamdnio:

ACGIH - TLV - TWA: 0,1 mg/m3.

- 1.4-dioxano:
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Indicadores biolégicos:

Outros limites e valores:

Medidas de controle de
engenharia:

ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm.

- Acido acrilico:

ACGIH - TLV - TWA: 2 ppm.

- Dioxido de silicio, Quartzo:

ACGIH - TLV - TWA: 0,025 mg/m? (R).
- Acrilato de butila:

ACGIH - TLV - TWA: 2 ppm.

- Estireno:

MTP - NR15 - LT: 78 ppm; 328 mg/m?;
ACGIH - TLV - TWA: 10 ppm;

ACGIH - TLV - STEL: 20 ppm.

IFV: Fragao inalavel e vapor;

R: Material particulado respiravel.

- Estireno:

ACGIH - BEIl: Determinante: Acido mandélico mais &cido fenilglioxilico na urina. Tempo de
Amostragem: Fim do turno. indice: 150 mg/g de creatinina. Notag&o: Ns; Determinante: Estireno na
urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno. indice: 20 ug/L.

MTP - NR7 - IBMP: Soma dos acidos mandélico e fenilglioxilico na urina: 400 mg/g creat. (FJ) (NE);
Estireno na urina: 40 pg/L (FJ) (EE).

Ns: O determinante & inespecifico, pois também é observado apds a exposi¢cao a outros produtos
quimicos;

EE: Indicadores de exposi¢ao excessiva: ndo tém carater diagndstico ou significado clinico. Avaliam
a absorgdo dos agentes por todas as vias de exposi¢cdo e indicam, quando alterados, apds
descartadas outras causas ndo ocupacionais que justifiquem o achado, a possibilidade de
exposi¢cado acima dos limites de exposigdo ocupacional. As amostras devem ser colhidas nas
jornadas de trabalho em que o trabalhador efetivamente estiver exposto ao agente a ser
monitorado.

Ne: O determinante ndo é especifico, sendo também observado depois da exposi¢do a outras
substancias quimicas;

FJ: Final de jornada de trabalho.

- Acrilato de buitila:

IDLH (NIOSH, 2016): 113 ppm.

Promova ventilagdo mecéanica e sistema de exaustdo direta para o meio exterior. Estas medidas
auxiliam na redugdo da exposicdo ao produto. Manter as concentragdes atmosféricas dos
constituintes do material abaixo dos limites de exposi¢do ocupacional indicados.

Medidas de protecao pessoal

Protecao dos
olhos/face:

Protegéo da pele e do
corpo:
Protecao respiratoéria:

Perigos térmicos:

Oculos de protegao.
Sapatos fechados e vestimenta de prote¢do adequada. Luvas de protecdo adequadas.

Uma avaliagdo de risco deve ser realizada para adequada definigdo da protecao respiratéria tendo
em vista as condigbes de uso do material. Siga orientagdo do Programa de Protegdo Respiratoria
(PPR), Fundacentro.

Nao apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico,
forma e cor):

Odor e limite de odor:

Liquido viscoso branco.

Caracteristico.
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pH: 9a12.

Ponto de fusdo/ponto
de congelamento:
Ponto de ebuli¢ao inicial
e faixa de temperatura
de ebuligao:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagéo:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior
de inflamabilidade ou
explosividade:

Pressao de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):

Coeficiente de partigéo
- n-octanol/agua:
Temperatura de
autoignigao:
Temperatura de
decomposigao:
Viscosidade:

Outras informagoes:

Nao disponivel.

N&o disponivel.

Nao disponivel.
N&o disponivel.
Nao disponivel.

N&o disponivel.

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.
Miscivel em agua.

Nao disponivel.
N&o disponivel.
Nao disponivel.

Nao disponivel.

Densidade absoluta: 1,39 a 1,45 g/cm?.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade:

Possibilidade de
reacgdes perigosas:

Condigdes a serem
evitadas:

Materiais incompativeis:

N&o é esperada reatividade em condigdes normais de temperatura e pressao.
Produto estavel em condigdes normais de temperatura e pressao.

Aguarras mineral: Benzeno: Reage violentamente com pentafluoreto de iodo. Contato com materiais
oxidantes pode iniciar um incéndio. Reage explosivamente com pentafluoreto de bromo, cloro,
trifluoreto de cloro, diborano, acido nitrico, perclorato de nitrilo, oxigénio liquido, ozénio e perclorato
de prata.

R-029-4 (RESINA ACRILICA ESTIRENADA): Estireno: Risco de explosdao em contato com oxigénio,
acidos fortes, hidroperéxidos e perdxidos. Polimeriza em contato com sédio, tricloreto de aluminio,
azoisobutironitrila. Reage perigosamente com agentes oxidantes, butil litio, catalisador de
cloro/ferro, acido clorosulfirico, 6leo e tetrafluoreto de xendnio. Acrilato de butila: Risco de
polimerizagado espontanea e violenta quando aquecido ou na presenga de radiacdo UV. Reage
perigosamente com risco de explosdo em contato com aminas, halogénios, agentes oxidantes,
bases, acelerador de polimerizagao, acidos, compostos de hidrogénio, iniciador de radicais livres,
mercaptanos, éteres, cetonas, aldeidos, nitratos, nitritos, agentes redutores e sais metalicos.

Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompativeis. Umidade.

Aceleradores, Acetileno, Acidos, Agentes Oxidantes, Agentes Redutores, Agua, Aldeidos, Aluminio,
Aminas, Amonia, Ar, Bases, Catalisadores de ferro, catalisadores de polimerizagdo, Cetonas,
Compostos contendo hidrogénio ativo, Compostos organohalogenados, Difluoreto de oxigénio,
Eteres, Fluor, Fluoreto de hidrogénio, Formaldeido, Halogénios, Hexafluoreto de xendnio,
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Produtos perigosos da
decomposigao:

Iniciadores de polimerizacao, Iniciadores de radicais livres, Materiais combustiveis, Mercaptanos,
Metais, Nitratos, Nitritos, Oleos, Oxigénio, Peroxidos, Peréxidos organicos, Sais de aménia, Sais de
metais pesados, Sais de prata, Sais metalicos e Sédio.

Nao sao conhecidos produtos perigosos da decomposigao.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaol/irritagdo a
pele:

Lesdes oculares
gravesl/irritacédo ocular:
Sensibilizagao
respiratoria ou a pele:

Mutagenicidade em
células germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a
reproducgéao:

Toxicidade para 6rgéos-
alvo especificos —
exposicao unica:
Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposigao repetida:
Perigo por aspiragéo:

Produto néo classificado como téxico agudo por via dérmica e inalatéria.
ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.

ETAm Oral: > 5000 mg/kg.

ETAm Poeiras e névoas (4h): > 5 mg/L.

ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg.

Provoca irritagéo a pele com vermelhidédo, dor e ressecamento.

Provoca irritagéo ocular grave com vermelhiddo e dor.

N&o é esperado que apresente sensibilizacéo respiratoria ou a pele.

O ingrediente Acrilato de butila, classificado como sensibilizante da pele - categoria 1, esta em

concentragéo < 1% e ndo contribui para esta classificagdo do produto.
N&o é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.

Nao é esperado que apresente carcinogenicidade.

Nao é esperado que apresente toxicidade a reprodugao.

O ingrediente Estireno, classificado como téxico a reproducgéo - categoria 2, esta em concentragéo <
3% e néo contribui para esta classificagado do produto.

Nao é esperado que apresente toxicidade ao érgao-alvo especifico por exposigao Unica.

N&o é esperado que apresente toxicidade ao 6rgéo-alvo especifico por exposicéo repetida.

N&o é esperado que apresente perigo por aspiragao.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e
degradabilidade:

Nocivo para os organismos aquaticos.

Informagéo referente ao:

- Acido acrilico:

NOEC (Daphnia magna, 21d): > 1 mg/L;

NOEC (Desmodesmus subspicatus, 72h): 0,008 mg/L;
CErso (Desmodesmus subspicatus, 72h): 0,13 mg/L;
CLso (Oncorhynchus mykiss, 96h): 27 mg/L;

CEso (Daphnia magna, 48h): 95 mg/L.

- Nitrito de soédio:

CLso (Oncorhynchus mykiss, 96h): <1 mg/L;

NOEC (Peixes): 1 mg/L;

CLso (Cyprinus carpio, 96h): 15,6 mg/L.

N&o é esperado que apresente persisténcia e degradabilidade.
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Potencial Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
bioacumulativo: Informacéo referente ao:
- Estireno:
log Kow: 2,95

- Acrilato de butila:
BCF: 17,3 (calculado)
log Kow: 2,38
- Dioxido de silicio, Quartzo:
BCF: 3,16
log Kow: 0,529
- Acido acrilico:
log Kow: 0,46
- 1.4-dioxano:
BCF:0,3a0,7
- Acrilamida:
BCF: 1.

Mobilidade no solo: Nao determinada.

Outros efeitos Devido ao carater basico do produto, pode causar alteragbes nos compartimentos ambientais,
adversos: provocando danos aos organismos.

13 - CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto: O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislagoes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

Restos de produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada: Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas

fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentag¢des nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:
* Resolugdo n°® 5.947, de 1° de junho de 2021: Afualiza o Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos e aprova as suas Instrugbes Complementares, e da outras
providéncias.
Hidroviario: DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em aguas brasileiras.- Normas de Autoridade
Maritima:
* NORMAM 01/DPC: Embarcag¢des Empregadas na Navegagao em Mar Aberto.
+ NORMAM 02/DPC: Embarcagbes Empregadas na Navegacado Interior.- International
Maritime Organization (Organizagdo Maritima Internacional):
* IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
(Codigo Maritimo Internacional de Produtos Perigosos).
Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil: Resolugdo n°129 de 8 de dezembro de 2009.N°175 -
(Regulamento Brasileiro da Aviacéo Civil):
* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
* IS N° 175-001 - Instrugcdo Suplementar.- International Civil Aviation Organization
(Organizagéo da Aviagéo Civil Internacional):
» Doc 9284-NA/905.- International Air Transport Association (Associagéo Internacional de
Transporte Aéreo):
* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulagédo de Produtos Perigosos).
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Numero ONU: Nao classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.
Medidas e condigbes Nao aplicavel.
especificas de
precaucéo:

15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentagbes Decreto Federal n°® 10.088, de 5 de novembro de 2019.

especificas para o Norma ABNT-NBR 14725.

produto quimico: Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizagdo de seguranga), do Ministério do Trabalho e
Previdéncia.

16 - OUTRAS INFORMAGOES
Informagoes importantes, mas nao especificamente descritas nas se¢oes anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condigbes
normais de uso, de acordo com a aplicagédo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do produto que
envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposigao ao produto quimico.

Elaborada em abril de 2023.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais
Governamentais);

BCF - Bioconcentration factor (Fator de bioconcentragao);

BEI - Biological Exposure Index (indice de Exposicéo Bioldgica);

CAS - Chemical Abstracts Service (Servico de Resumos Quimicos);

CEso - Concentragéo Efetiva 50%;

CErso - Concentragao efetiva que resulta na redugéo de 50% da taxa de crescimento;

CLso - Concentracao Letal 50%;

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

IBMP - indice Biolégico Maximo Permitido;

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health (Imediatamente Perigoso a Vida ou a Saude);

Kow - Coeficiente de particao octanol/agua;

LT - Limite de tolerancia;

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguran¢a e Saude Ocupacional);
NOEC - No Observed Effect Concentration;

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizagao das Nagdes Unidas;

STEL - Short Term Exposure Limit (Limite de exposi¢do de curto prazo);

TLV - Threshold Limit Value (Valor Limite Limite);

TWA - Time Weighted Average (Média ponderada de tempo).
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